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ALLES IN HET ZICHT

Weet altijd precies wie er bij uw voordeur staat. De digitale deurspion maakt het mogelijk.

0,3 megapixel camera met actieve pixelsensor en een beeldhoek van 105 graden. De DTS2814 vervangt een
conventioneel kijkgaatje door moderne technologie. Met één druk op de knop ziet u op het display in een oogwenk
wie er bij u heeft aangebeld. Dankzij een nachtzichtfunctie, zelfs als het donker is. Dit maakt het moeilijk voor slinkse
oplichters om hun slag te slaan. Vooral senioren worden vaak hun slachtoffer. Maar dankzij het kristalheldere beeld
van de DTS2814 kunnen vooral oudere mensen en mensen die een bril dragen veilig naar buiten kijken. De unit is
geschikt voor deurbladdiktes van 38 tot 110 millimeter.

Technologieën
• Ongeveer 2000 schermactiviteiten per set batterijen
• 2,8" TFT-scherm
• 0,3 megapixel CMOS-sensor
• Zichthoek 105°
• Reactietijd van het scherm < 0,5 s
• Geleverd met kwaliteitsbatterijen, 4 x AAA alkaline
• Geschikt voor deurdiktes van 38 tot 110 mm
• Geschikt voor 14 – 22mm boorgaten

Toepassing en gebruik
• Vervanging van de klassieke deurspion of als eerste keuze voor binnendeuren
• 2,8 TFT-scherm dat een helder en duidelijk beeld geeft, zelfs in slecht verlichte omstandigheden (bijvoorbeeld

trappenhal)"
• Ideaal voor personen met een handicap (kleine lengte, rolstoel), brildragers, kinderen
• Eveneens geschikt voor hotels, tehuizen, vakantiewoningen, motels, enz.
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Varianten
• DTS2814rec: Met beeldopnamefunctie, bel en IR-nachtzichtfunctie

Technische gegevens - DTS2814 2,8"
Afwerking zwart-zilver
Gewicht 176 g
EAN 4003318788048
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