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Surveillance panoramique 360° ou 180°
La caméra dôme IP d'intérieur hémisphérique de 3 millions de pixels compacte balaie un champ de vision continu de
360° et offre ainsi de nouvelles perspectives. Cette caméra convient à des environnements variés.
Parfaite à l’intérieur
La caméra peut servir à surveiller des activités, des flux de personnes et à optimiser la gestion des immeubles. Les IR
intégrés ont une portée d'env. 5 mètres et permettent de bénéficier d'une image vidéo même en pleine nuit. La
fonction Power over Ethernet (PoE) facilite l'installation.
Les entrées et sorties audio permettent de raccorder un haut-parleur et un microphone et les entrée et sortie d'alarme
de commander des émetteurs de signaux externes réagissant en cas de détection (par ex. sirène ou lumière).
Affichages flexibles et utilisation conviviale
Il existe 5 modes d'affichage : image à 360°, image panoramique, image panoramique double, vue à 360° avec trois
positions librement configurables et image panoramique avec trois positions configurables.
La caméra s'utilise facilement via l'interface de caméra. La rotation numérique, l'inclinaison et le zoom sont donc
faciles à commander ; les rondes de la caméra sont librement configurables.
Remarque :
 Un box d'installation (TVAC31280) et un box d'installation avec support de fixation au plafond (TVAC31290) sont
disponibles en tant qu'accessoires.

Technologies
• Vues panoramiques 360°/180° avec une résolution de jusqu'à 3 MPx
• Design sobre
• Orientation continue numérique, inclinaison et zoom sans mouvement mécanique de la caméra
• Rondes paramétrables librement
• Jusqu'à 25 fps, vidéo temps réel
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• Avec l'entrée d'alarme et de sortie et entrée et sortie audio

Caractéristiques techniques - Caméra Fisheye IP 3 Mpx
Indice de protection IP 24
Raccordements 1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Alarm-In, 1 x Alarm-Out, 1 x Audio-In, 1 x Audio-Out
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