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Sécurisation extérieure
Cette caméra d’extérieur IR sans fil de 2,4 GHz est un accessoire optionnel pour le kit de vidéosurveillance domestique
7'' (TVAC14000A). Tous les accessoires nécessaires sont fournis afin de permettre une extension facile et rapide. Il est
possible de faire fonctionner jusqu’à 4 caméras de ce type en même temps avec transmission des signaux vidéo à
l’écran sans fil sur une distance de jusqu’à 150 m (champ libre). Avec son degré de protection IP66, la caméra convient
à une utilisation en extérieur et fournit des images claires même la nuit grâce à ses LED infrarouge intégrées.

Transmission sécurisée sans fil par radio
La transmission du signal par radio est un avantage partout où la pose de câbles n’est pas souhaitée ou impossible :
la caméra transmet les signaux audio ou vidéo à l’écran sans fil. Des perturbations et des interférences sont évitées
grâce à la transmission numérique sans fil ce qui assure une excellente portée et qualité de transmission.

Démarrage de l’enregistrement individuel
Dès que la caméra détecte un mouvement, elle envoie des signaux audio et vidéo à l’écran sans fil qui sauvegarde
l’enregistrement sur carte SD (carte microSD 32 Go, accessoire nécessaire). De même, l’enregistrement peut être
permanent ou programmé.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation. Les surfaces absorbant la lumière ou l'absence d'objets
réfléchissant la lumière IR dans l'angle de visée réduisent la portée IR et provoquent des images vidéo trop sombres.
Par ailleurs, les objets réfléchissants situés à proximité immédiate de la caméra (gouttière, mur) peuvent faire
réfléchir la lumière IR de manière gênante dans l'image.

Technologies
• Caméra d’extérieur sans fil pour kit de vidéosurveillance domestique 7'' (TVAC14000A)
• Robustes caméras d’extérieur sans fil résistantes aux intempéries (IP66) avec vision nocturne infrarouge et
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résolution VGA (640 x 480 pixels)
• Transmission de signaux audio et vidéo par liaison sans fil numérique cryptée (jusqu’à 150 m de champ libre)
• Enregistrement après détection de mouvement, programmé ou permanent avec kit de vidéosurveillance

domestique 7''
• Jusqu’à 4 caméras sans fil utilisables par kit de vidéosurveillance domestique

Caractéristiques techniques - Caméra d’extérieur sans fil
Alimentation électrique CC 5 V
Audio Oui
Certifications CE
Compression vidéo MPEG-4
Consommation de courant 550 mA
Dimensions 150 x 74 x 68 mm
Distance focale 3.6 mm
Enregistreur d'images 1/4“ CMOS
Filtre pivotant IR Oui
Fréquence 2,4 GHz
Hauteur 74 mm
Indice de protection IP 66
Largeur 68 mm
Longueur 150 mm
Microphone Oui
Modes de résolution 320 x 240, 640 x 480
Modulation FHSS
Nombre d'images par seconde 20
Nombre de LED IR 6
Poids net 0,39 kg
Portée de la fonction vision
nocturne

5 m

Portée radio 100 m
Puissance d'émission 15
Résolution 640 x 480
Résolution enregistrement @
fréquence d'images par
caméra

640 x 480 @ 20 fps

Sensibilité -80
Signal audio 1.0 V p-p, 600 Ohm
Signal vidéo 1.0 V p-p, 75 Ohm
Température de
fonctionnement max.

50 °C
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Caractéristiques techniques - Caméra d’extérieur sans fil
Température de
fonctionnement min.

-10 °C
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