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Alarme puissante et flash rouge en cas d’intrusion et d’autres urgences

Alarme et flash
En plus du son très puissant de l’alarme (105dB) qui signale le danger, la sirène extérieure est, grâce à son flash
rouge, la garantie d’un effet dissuasif sur les intrus.

100% sans fil: une installation en toute flexibilité
La sirène extérieure sans fil, fonctionnant par radio et sur piles, peut être installée sur la façade de la maison et ne
nécessite aucune connexion de câbles électriques ou d’alarme. Une fois le montage au mur terminé, la protection
contre le sabotage est active et signale immédiatement par le biais d’une alarme toute manipulation mécanique de
l’appareil.

Signalement de l'activation/la désactivation
La sirène signale elle-même si elle a été activée ou désactivée, informant ainsi l’habitant de son état lorsque ce
dernier quitte la maison. La sirène extérieure peut, en option, également indiquer en permanence que le système
d'alarme est activé. Une mesure dissuasive.

Liaison radio sûre et longue portée
Le signal est sécurisé, chiffré et protégé contre les manipulations. Avec une portée allant jusqu’à 1000 m (champ
libre), la sirène dispose d’une liaison stable avec la centrale d’alarme intérieure depuis n’importe quel endroit situé à
l’extérieur de la maison.

Technologies
• Sirène extérieure sans fil du système d’alarme Comfion (fonctionnement sur piles ou optionnellement via un bloc

d’alimentation)
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• Alerte et dissuasion : Un flash rouge apporte un soutien optique à l’alarme puissante (105 dB) située à l’extérieur.
• Liaison radio sécurisée avec la centrale d’alarme Comfion avec longue portée (jusqu’à 1 000 m en champ libre).

Protection efficace contre les manipulations, semblable à celle des applications bancaires en ligne (cryptage
AES128)

• Signale le délai d’entrée/de sortie, ainsi que l’activation et la désactivation ; il est également possible d’indiquer
en option que l’installation est activée.

• Protection contre le sabotage : Alarme immédiate en cas de tentative d’ouverture ou de démontage de la sirène
• Économie d’énergie : jusqu’à 4 ans de durée de vie des piles
• Notification push de l’application Comfion, par exemple lorsque la batterie est faible
• Haut degré de sûreté et de fiabilité grâce à la certification EN50131 degré 2

Caractéristiques techniques - Sirène extérieure sans fil Comfion
Alimentation électrique CC 12 V
Batterie - durée de vie max.
de la batterie

3 a

Batterie - quantité 4
Batterie - type Piles CR123A, 3V, Li
Certifications EN 50131 degré 2
Classe d'environnement IV
Compatible avec Comfion
Contrôle de tension Oui
Couleur lumineuse Rouge
Dimensions 200 x 230 x 70 mm
EN Niveau 2
Fréquence radio 868 MHz
Hauteur 230 mm
Humidité de l'air max. 85 %
Illuminant LED
Indice de protection IP 54
Largeur 200 mm
Lieu de montage Exterieur
Longueur 70 mm
Matériau du boîtier Plastique
Modulation 2FSK
Poids brut 0,806 kg
Poids net 0,74 kg
Portée max. réception (champ
libre)

1.000 m

Portée max. émission (champ
libre)

1.000 m
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Caractéristiques techniques - Sirène extérieure sans fil Comfion
Pression acoustique 105 dB
Protection mécanique Oui
Puissance radio 25 mW
Raccordements Borne CC 12 V CC / 1 A
Son d'alarme réglable Niveau de pression acoustique: Faible: 95db(A) / Moyenne: 100 db(A) / élevé: 105

dB(A)
Surveillance anti-sabotage Oui
Température de
fonctionnement max.

60 °C

Température de
fonctionnement min.

-25 °C

Type de capteur Thermomètre
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