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ACCÈS. SIMPLEMENT. ORGANISÉ.
AVEC LE SYSTÈME DE FERMETURE NUMÉRIQUE TECTIQ.

Avec le smartphone comme appareil de programmation et de transfert, minimisez les frais de maintenance du
système de fermeture TECTIQ et distribuez efficacement les mises à jour.

Échange de données entre le smartphone et les composants de la porte
L'application Admin App permet de réaliser de multiples tâches de maintenance dans le système TECTIQ. Dans la
version de démarrage, l'étendue des fonctions comprend l'installation sans fil des mises à jour du micrologiciel et la
mise à jour de la date et de l'heure, par exemple après un changement de piles, sur le composant de la porte.

Futures fonctionnalités de la version complète
L'étendue des fonctions de l'Admin App est constamment élargie par des mises à jour régulières. Dans sa version
complète, elle sert de dispositif de transfert bidirectionnel entre le logiciel TECTIQ Access Manager et les composants de
la porte. Les modifications et les protocoles sont alors automatiquement retranscrits dans le logiciel via une
connexion peer-to-peer hautement sécurisée. En outre, elle affiche les tâches à venir pour la mise en service et la
maintenance dans une liste de tâches et aide à la planification intelligente et à la mise en œuvre efficace des
tournées de maintenance.

Simple. Efficace. Rentable.
Téléchargez maintenant l'application Admin sur le smartphone et testez-la ! Le tout, sur votre smartphone et à portée
de main - sans appareil de transfert supplémentaire. Et profitez de fonctionnalités toujours plus astucieuses au fil des
mises à jour.

Technologies
• Application Admin (iOS/Android) pour un gain de temps dans la maintenance des composants de porte TECTIQ via

Bluetooth Low Energy (BLE)
• Maintenance des composants de la porte possible même sans connexion Internet permanente
• Mise à jour rapide et sans fil du micrologiciel des composants de la porte TECTIQ via BLE
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• Authentification sécurisée sur le composant de porte par la présentation d'une carte de paramètres de
l'installation avant le début de l'échange de données

• Synchronisation facile de la date et de l'heure après un changement de pile dans l'application
• Connexion sécurisée à l'application Admin via le compte en ligne ABUS
• Bientôt disponible : mise en service et maintenance rapides du système grâce à la personnalisation des

composants, au transfert des protocoles et des événements, au transfert de la liste noire, etc. dans l'application
• Bientôt disponible : échange de données en temps réel entre TECTIQ Access Manager et Admin App via des données

mobiles (GSM, 4G, 5G) ou en local via WLAN

Caractéristiques techniques - TECTIQ Admin App
Caractéristiques de sécurité Transfert de données possible uniquement avec le compte en ligne ABUS Online

Account et la carte de paramètres de l'installation, blocage des cartes de paramètres
apprises dans ABUS TECTIQ Access Manager, enregistrement des données protégé
contre la lecture à l'intérieur du smartphone

Compatible avec TECTIQ cylindre, TECTIQ garniture, TECTIQ lecteur mural
Connexion Internet Les mises à jour peuvent être effectuées sans connexion Internet active
Disponibilité iOS (App Store) & Android (Google Play Store)
Désignation abrégée de
l'article

TEC-APP-ADMIN

Enregistrement Connexion via le compte en ligne ABUS dans l'application
Fonctions Synchronisation date/heure, mise à jour FW des composants de la porte
Langues prises en charge Allemand, anglais, espagnol, néerlandais, suédois, danois, français
Première installation Télécharger l'application Admin App via l'App Store (iOS) ou Google Play Store

(Android)
Principe de fonctionnement Outil de programmation pour les systèmes de fermeture TECTIQ
Synchronisation Synchronisation de l'application avec le Cloud ABUS : via WLAN ou téléphonie mobile

(GSM/LTE), communication avec le composant de porte TECTIQ : via Bluetooth Low
Energy 2,4 GHz

Systèmes d'exploitation non
pris en charge

Au moins iOS 15.x ou Android 11

Version 1.0.0
espace mémoire nécessaire
Smartphone

120 Mo minimum
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