(ABUS)

Security Tech Germany

Bl BORDO™ Alarm 6000A/90 black SH

Seite 1von 3

Technologien

- 5 mm starke Stabe, mit extra weicher 2-Komponenten-Ummantelung zum Schutz vor Lackschdaden

. Die Stabe und das Gehaduse sind aus speziell gehdrtetem Stahl gefertigt

. Alarmfunktion mit mind. 100 dB fiir 20 Sekunden, danach automatisch erneute Scharfschaltung

. 3D Position Detection — Erkennt Erschiitterungen und kleinste Bewegungen in allen drei Dimensionen und 10st
den Alarm aus

. Intelligenter Alarm — Bei kleinen und kurzen Erschiitterungen, z. B. durch einen FuRball etc., gibt das Schloss nur
einen kurzen Warnton ab

. Akustische Signale zeigen den Batterie- und Aktivitatsstatus an

. Verbindung der Stdbe durch Spezialniete

- ABUS Plus Zylinder fiir hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking

Einsatz und Anwendung

. Guter Schutz bei hohem Diebstahlrisiko

. Empfohlen flir die Absicherung guter Zweirdader

. Je grofler das LangenmalR, umso einfacher das Anschliefen an einen festen Gegenstand
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Technische Daten - BORDO™ Alarm 6000A/90 black SH

Designfarbe |black
Facettenfarbe|schwarz
Gewicht 1420 g
SchlieRtyp Schliissel
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