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Technische Daten - Kamera TVAC14000A
Abmessungen 150 x 74 x 68 mm
Anschlüsse DC
Anzahl IR LEDs 6
Audio Ja
Audioausgang 1.0 V p-p, 600 Ohm
Auflösung 640 x 480
Auflösung Aufnahme 640 x 480
Auflösung Aufnahme @
Bildrate pro Kamera

640 x 480 @ 20 fps

Auflösungsmodi 320 x 240, 640 x 480
Bildaufnehmer 1/4“ CMOS
Breite 68 mm
Brennweite 3,6 mm
Frequenz 2,4 GHz
Frequenzbereich 150 GHz
Funkreichweite 100 m
Horizontaler Blickwinkel 60° °
Höhe 74 mm
IR-Reichweite (bis zu) 5 m
IR-Schwenkfilter Ja
Länge 150 mm
Max. Betriebstemperatur 50 °C
Min. Betriebstemperatur -10 °C
Modulation FHSS
Nettogewicht 0,39 kg
Schutzart IP 66
Sendeleistung 15 +/- 2
Sensibilität -80
Spannungsversorgung DC 5 V
Sprache Anleitung DE, UK, FR, NL, IT
Sprache Verpackung DE, UK, FR, NL, IT
Steckertyp DC
Stromaufnahme 550 mA
Videokomprimierung MPEG-4
Videosignal 1.0 V p-p, 75 Ohm
Zertifizierungen CE

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 04/2024


