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Alles in einem Paket
Dieses Analog HD-Paket enthält alles, was für eine analog verkabelte Videoüberwachung mit Aufzeichnung in Full
HD-Auflösung nötig ist.
Der 10-Kanal-Rekorder inklusive 1-TB-Festplatte zeichnet die Videodaten der im Set enthaltenen vier 2MPx Mini
Tube-Kameras auf, bei Bedarf rund um die Uhr, ca. 1 Wochen am Stück. Das Set ist direkt für den Einsatz
vorkonfiguriert: Kameras anbringen, anschließen und den gewünschten Aufzeichnungsmodus (Bewegungserkennung,
nach Zeitplan oder dauerhaft) wählen. Für die Anzeige der Live-Bilder einfach einen Monitor anschließen. Das Set ist
intuitiv mit der mitgelieferten USB-Maus zu bedienen.

Der Hybrid-Rekorder ermöglicht die Aufzeichnung und Verwaltung von bis zu 10 Kameras (acht Analog HD-Kameras
plus zwei kompatible ABUS IP-Kameras). Der Rekorder verarbeitet Videodaten bis zu Full HD 1080p-Auflösung und gibt
bis zu 25 Bilder/s wieder. Damit eignet sich dieses Set auch perfekt zum Upgrade bestehender analoger Systeme auf
HD oder Full HD-Auflösung. Dank automatischer Tag-/Nachtumschaltung eignen sich die Kameras für eine
24-Stunden-Überwachung. Die IR-LEDs sorgen für erhöhte Sicherheit auch bei wenig Licht (Reichweite abhängig vom
Einsatzort). Aufgrund der Schutzart IP66 sind die Kameras außerdem für den Betrieb im Außenbereich geeignet.

Technologien
• Komplettset mit 10-Kanal Rekorder, vier 2MPx Kameras, 1TB HDD, vier 30m Video-Kombikabel
• Inkl. 1 TB Festplatte für ca. 2 Wochen Aufnahme "Non Stop"
• Live-Anzeige und Aufzeichnung in Echtzeit und Full HD-Auflösung
• Aufzeichnung nach Bewegungserkennung, Zeitplan oder dauerhaft
• Automatische Tag-/Nachtumschaltung der Analog Full HD 1080p Außen Kameras
• Rekorder kompatibel mit Analog HD, analogen und IP Kameras
• Einfache, intuitive Bedienung per Maus
• Mobiler Zugriff mittels ABUS iDVR App
• Optimal zum Upgrade von analogen Altsystemen auf HD- oder Full-HD Auflösung
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Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 10-Kanal Hybrid Komplettset
PSTI Konformität erforderlich Nein
Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx Mini Tube-Kamera
Abmessungen (Ø x L) 70 x 149,5 mm
Batterie - Typ CR
Bildaufnehmer 1/3" CMOS
Blende F1.2
Brennweite 2,8 mm
Bruttogewicht 1,29 kg
Farbe Weiß
Gehäusematerial Metall
Horizontaler Blickwinkel 103 °
IR-LEDs Ja
IR-Reichweite (bis zu) 20 m
IR-Schwenkfilter Ja
Kompatibel zu TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Kompatibel zu Secvest Nein
Kompatibel zu Smartvest Nein
Kompatibel zu wAppLoxx Nein
Leistungsaufnahme 4 W
Max. Auflösung @ Bildrate 1920 x 1080 @ 25/30 fps
Max. Betriebstemperatur 60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit 90 %
Min. Betriebstemperatur -40 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe) 0,01 lx
Mindestbeleuchtung (IR) 0 lx
Nettogewicht 0,87 kg
Objektivfassung M12
Optische Wellenlänge 850 nm
PSTI Konformität erforderlich Nein
Rauschunterdrückung DNR
Schutzart IP 66
Spannungsversorgung DC 12 V
Tag-/Nachtumschaltung Auto
Technologie Analog HD
Videoausgang 1x BNC (HD-TVI)
EAN 4043158141924
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