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Dieser hochwertige, elektronische Zylinder der CodeLoxx Serie steht fiir mehr Sicherheit, Kontrolle und Komfort beim
Zutritt. Dank seiner Proximity-Ausstattung gewahrt er kontaktlose Bedienung fiir eine schnelle und einfache
Zutrittskontrolle. Dank Remote-Funktion kann die Bedienung des Zylinders von Fern, z.B. auch {iber ein anderes
System wie Wandleser oder Zeiterfassungssysteme erfolgen. Die Protokoll- und Zeitfunktion ermdglicht die
Speicherung von Ereignissen und die Vergabe von Rechten in Abhdngigkeit von Uhrzeit oder Wochentag. Der Zylinder
verfiigt liber eine zusatzliche Panzerung fiir noch mehr Schutz bei Einbruchsversuchen. Das einzigartige modulare
Verlangerungssystem garantiert maximale Flexibilitdt bei Installation, Einsatz oder baulichen Anderungen.

Technologien

e Protokollierender elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chipschliisselleser

e Hochwertige Edelstahlkndufe

« Permanentzutritt, zeitgesteuerte An- und Abschaltung Permanentzutritt (ZAAP)
« Offnungszeit einstellbar zwischen 6 und 12 Sekunden

e Zusatzlicher Leser fiir kontaktlose Transponder

e Hoher Manipulationsschutz am Zylinder durch ABUS Security-Aufbohrschutz

e Geeignet fiir externe Freischaltung per Funksignal

e Ideal fiir Einbindung von Codeloxx in bestehende Zutrittskontrollsysteme

e Panikfunktion: definierte Schlienasenposition

Technische Daten - CodeLoxx Remote Proximity Protokoll Panik Security

Abmessungen AuBenknauf: L =39 mm, @ = 30 mm, Innenknauf: L = 49 mm, @ = 33 mm
Achslangen 60 —90, 90 — 120, 120 =150 mm

Anzahl Zyklen/Batterie 50.000

Artikel-Kurzbezeichnung CLX-LPxA-RP-10-P

Aufbohrschutz Security

Batterie - Typ (R2

Durchmesser AuBenknauf 30 mm

Durchmesser Innenknauf 33 mm

Einsatzbereiche

Panikschlosser nach DIN179, die eine definierte SchlieBnasenstellung erfordern, Tiiren
mit PZ-Einsteckschloss

Elektronik Remote protokollierend
Ereignisspeicher 1000
Farbe Edelstahl

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Irrtiimer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 04/2024
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Technische Daten - CodeLoxx Remote Proximity Protokoll Panik Security

Jahresprofile 6

Kombi-Code Nein

Lesertyp Chip-Schliissel- und Proximityleser
Lange AuBenknauf 39 mm

Lange Innenknauf 590 mm

Material Edelstahl-Kndufe, Kunststoff-Kappe Innenseite
Max. Anzahl SchlieBmedien 51

Max. Betriebstemperatur 60 °C

AuBen

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Innen

Max. Luftfeuchtigkeit 80 %

Min. Betriebstemperatur -20 °C

AuBen

Min. Betriebstemperatur -10 °C

Innen

Modular verlangerbar Ja

Notbestromung mdoglich Ja

Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehdr)
Permanent Zutritt Ja

Programmierung

Per Programmierschliissel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM

Protokoll- und Zeitfunktion

Ja

SchlieRmedien

ABUS Chipschliissel, EM4102/4200-, Hitag 1- Und Hitag 2-Transponder

Schutzart IP AuRen

55

Schutzart IP Innen Lb

Signalisierung optisch
Sonderausfiihrung Achse Fiir Tiiren mit PZ-Lochung
Sonderversion Panik
Spannungsversorgung DC 3V

Sprache 0SD Deutsch

Standardldange

Langenangabe bei Bestellung

Umweltbedingungen

Temperatur min./ max.: -10/ 40, max. Luftfeuchtigkeit: 80%

Varianten Europrofil
Wochenprofile 30
ZAAP Ja

Offnungszeit einstellbar

zwischen 6 oder 12 Sekunden

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Irrtiimer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 04/2024




