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MIT WENDESCHLUSSEL
Das Vorhangschloss 75 aus Messing verfiigt liber einen Wendeschliissel.

Das Vorhangschloss 75 eignet sich sehr gut, um Tiiren, Toren, Schranken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellern, Schuppen,
Schaltanlagen und mehr vor Diebstahl zu sichern. Der Schlosskorper besteht aus massivem Messing, der Bligel aus
gehdrtetem Stahl mit NANO PROTECT™-Korrosionsschutz. Eingebaut ist ein hochprazises SchlieBwerk, das mit
Wendeschliissel bedient wird. Um mittlere Werte bzw. Gegenstdnde bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko zu sichern,
eignen sich die GroRen 75/30 bis 75/40. Bei hoheren Werten, oder wenn das Diebstahlrisiko hoch ist, empfehlen wir,
aus den GroRen 75/50 bis 75/60 ein Vorhangschloss zu wahlen. Die Variante 75IB ist dariiber hinaus wetterfest und
daher eine sinnvolle Losung, wenn Sie in See- und Hafengebieten Ihr Hab und Gut schiitzen mdchten.

Technologien

» Schlosskdrper aus massivem Messing

* Gehdrteter Stahlbiigel mit NANO PROTECT™-Beschichtung fiir sehr hohen Korrosionsschutz

e NANO PROTECT™ - extremer Korrosionsschutz des Biigels durch Nano-Technologie

e Hochprazises Wendeschliissel-SchlieBwerk mit bis zu 150 000 verschiedenen SchlieBungen
e Doppelte Verriegelung

e Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schliissel durch Herunterdriicken des Biigels
e Parazentrisches Schliisselprofil fiir erhohten Manipulationsschutz

e Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien

e Bei 75IB/40 und 75IB/50 SchlieRzwang
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Einsatz und Anwendung

e 75/30 - 75/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenstanden oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko

e 75/50 - 75/60: Absicherung von grolReren Werten / Gegenstanden oder bei hohem Diebstahlrisiko

e Zur Absicherung von Tiiren, Toren, Schranken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen
e T5IB: Fiir den Einsatz in See- und Hafengebieten geeignet

Varianten

e GroRen: 30, 40, 50 und 60 mm

» Rostfrei (IB): 30, 40 und 50 mm

» Hoher Biigel (HB): 30HB30, 40HB40, 40HB63, 50HB50, 50HB80
e Auch mit 5 Schliisseln lieferbar

Technische Daten - 75/40HB40

Breite a 39,5 mm
Bligeldurchmesser d 6,5 mm
Farbung Messing
Gewicht 166 g
GleichschlieRend Nein
Hohe f 78 mm
Lichte Biigelhdhe c 40 mm
Lichte Biigelweite b 22 mm
SchlieRtyp Schliissel
Tiefe e 16 mm
inkl. Sicherungskarte Nein

EAN 4003318271847
Sicherheitslevel 6
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