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Funkvernetzt

Rauchwarnmelder, der per Funk mit weiteren Meldern vernetzt werden kann.

In Schlafzimmer, Fluren und weiteren Räumen sind in Deutschland Rauchmelder Pflicht. Erhöhen Sie die Sicherheit in
Ihren vier Wänden mit diesem Rauchmelder, der sich mit elf weiteren Meldern vernetzen lässt. Sobald Rauch in eine
der Meldekammer eindringt, ertönt ein 85 Dezibel lauter Alarm, der per Funk an die anderen Melder weitergeleitet
wird. Auf diese Weise werden alle Personen im Haushalt rechtzeitig gewarnt.

Technologien
• Q-Label zertifiziert durch KRIWAN TESTZENTRUM
• Mit 12 Meldern pro Gruppe vernetzbar
• Fest verbaute Batterie (3V Lithium)
• 10 Jahre Batterielebensdauer
• Lautstärke des Alarms: 85 dB
• Stummschaltungsoption
• Regelmäßiger Selbsttest mit automatischer Fehlermeldung
• Warnton bei schwacher Batterie
• Großflächige Prüftaste
• Diebstahlsicherung
• Funkfrequenz 868 MHz
• Maße: Ø 102 mm, Höhe 36 mm
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Einsatz und Anwendung
• Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
• Ebenso geeignet für den Einsatz in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z. B. Wohnmobile)
• Die Funktionsfähigkeit sollte alle vier Wochen geprüft werden

Tipps
• Führen Sie alle vier Wochen einen Funktionstest über die Taste auf der Rückseite des Rauchwarnmelders durch.
• Reinigen Sie regelmäßig den Rauchwarnmelder um Täuschungsalarme zu vermeiden.

Varianten
• Farbe: reinweiß

Technische Daten - RWM165 Funk vernetzbar
Batterie 3V Lithium-Batterie CR17450
Funk vernetzt Ja
Färbung reinweiß
Gewicht 230 g
festverbaute Batterie Ja
EAN 4003318734120

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 03/2024


