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Explication visuelle et acoustique de l’état du système

Le module d’information sans fil Secvest est un accessoire en option pour le Secvest. Il communique toutes les
procédures et les états du système d’alarme à l’aide d’un affichage à LED et de divers signaux acoustiques. Ainsi, les
temporisations d’entrée et de sortie par exemple peuvent être reproduites acoustiquement au moyen du module
d’information. Les défauts, les informations relatives aux secteurs et les états des zones sont affichés sur le module
d’information. En cas d’alarme, l’avertisseur piézo interne assure en plus une alarme interne avec 90 dB.

Technologies
• Indique l’état du Secvest
• Affichage à 8 LED
• Différentes tonalités de signalisation et d’alarme
• Avertisseur piézo intégré

Caractéristiques techniques - Secvest Module d’Information sans Fil
Affichage 8 LED multicolores
Alimentation électrique CC 9-14 V
Classe d'environnement II
Compatible avec Secvest, Terxon
Consommation de courant 53 mA
Consommation électrique 0,48 W
Degré de sécurité 2
Dimensions (LxHxP)124x124x40,7 mm
Fréquence radio 868,6625 MHz
Hauteur 124 mm
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Caractéristiques techniques - Secvest Module d’Information sans Fil
Humidité de l'air max. 96 %
Indice de protection IP 54
Largeur 124 mm
Lieu de montage Intérieur
Longueur 40,7 mm
Matériau du boîtier ABS
Modulation FM
Poids net 0,2 kg
Portée max. réception
(bâtiment)

30 m

Portée max. réception (champ
libre)

100 m

Pression acoustique 90 dB
Profondeur 40,7 mm
Raccordements 12V
Sirène intégrée Oui
Surveillance anti-sabotage Non
Température de
fonctionnement max.

55 °C

Température de
fonctionnement min.

-10 °C

Type de montage saillie
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