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Technológiák
• Ajtó zárbetét DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008 szerint
• Vésznyitó funkció: kivülről akkor is zárható/nyitható, ha belül a kulcs a zárbetétben van
• 6 csapos zárbetét
• Egykulcsos kivitelhez is kapható: 86TI/55 valamint 83/45, 83/50 és 83/55 ajtó zárbetét és lakat
• Fúrás elleni védelem: Három-három edzett acél csap a házban, kettő edzett acél csap a hengerben és három edzett

henger-/ház csap zárbetét oldalanként
• Hosszú kulcsnyak, maghúzás ellen védett vasalatokhoz ideális
• Szolgáltatás: Hengerzárbetétek gyártása mintakulcs szerint
• Három kulccsal

Alkalmazás és használat
• Családi ház bejárati- vagy lakásajtókhoz

Változatok
• Színek: NP = Nickel Pearl – kiváló minőségű, matt nikkelezett felület, PB = Polished brass – polírozott réz
• Félzárbetét és gombos zárbetét

Műszaki adatok - Gombos zárbetét KE60NP
Biztonsági kártya Nem
Otthonbiztonság biztonsági
szint

7

Szín nikkel pearl
Súly 359 g
hengerzár típusa gombos zárbetét
reversable key Nem
EAN 4003318544255

A műszaki változtatások joga fenntartva. A tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. © ABUS 05/2024


