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RIASZT, HA A GYANÚSSÁ VÁLIK A HELYZET

Ahol a lakótérben nyílt égésterű tüzelőberendezés található, például kandalló, gázbojler, átfolyós vízmelegítő,
olajfűtés stb., ott színtelen, szagtalan és halálos szén-monoxid gáz keletkezhet. A mérgezés tünetei a fejfájástól és a
szédüléstől az eszméletvesztésig és a halálig terjednek.

Az ABUS COWM370 készüléket e gáz érzékelésére tervezték. Már alacsony, de a helyiség levegőjében lévő, egészségre
káros CO-koncentráció esetén is riaszt, 85 decibeles riasztással és vizuális figyelmeztetéssel. A 7 éves élettartamú
elektrokémiai érzékelővel felszerelt, az EN 50291-1:2018 szabvány szerint tesztelt COWM370 falra is szerelhető vagy egy
felületre is állítható. Ezenkívül a termék tesztfunkcióval is rendelkezik. A két AA elemmel működő COWM370 nem
feltűnő és időtálló kialakítása lehetővé teszi, hogy diszkréten integrálható legyen a helyiségbe.

Technológiák
• Az EN 50291-1:2018 szabvány szerint bevizsgált és tanúsított
• 7 év érzékelő-élettartam (elektrokémiai)
• Önteszt funkcióval és feszültségfelügyelettel
• Hangjelzés és vizuális riasztás
• 85 dB-es riasztás
• Vizuális figyelmeztető jelzések színes LED-ek segítségével
• Érzékelési terület: legfeljebb 60 m²
• 2x1.5V alkáli AA elem
• Működési hőmérséklet -10 °C és +40 °C között
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Alkalmazás és használat
• A szén-monoxid detektálására privát háztartásokban
• Alkalmas tüzelőberendezéssel rendelkező helyiségekben való használatra (nyitott kandalló, gázkazán, átfolyós

vízmelegítő stb.)
• Már alacsony CO-koncentrációra is figyelmeztet
• Falra szerelés vagy felületre állítás

Változatok
• Szín: fehér

Műszaki adatok - COWM370
Szín fehér
Súly 150 g
fixen beépített elem Nem
EAN 4003318916083
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