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AVVISATI IN TEMPO

Rilevatore di monossido di carbonio da usare in casa.

In caso di perdita di monossido di carbonio, ogni secondo è fondamentale. Affidati a questo rilevatore di CO affinché
tu e la tua famiglia siate avvisati in tempo in caso di emergenza. Se questo rileva una perdita del gas, scatta l’allarme
da 85 decibel. Il campo di rilevamento del rilevatore è pari a 62 metri quadrati. Si consiglia di usare il dispositivo in
stanze dove è previsto un camino, una stufa di maiolica o simili. Il sensore all'interno del dispositivo ha una durata di
circa dieci anni.

Tecnologie
• Durata di vita del sensore: 10 anni (elettrochimico)
• Display con indicazione della concentrazione di CO
• Incl. funzione test di autodiagnosi e monitoraggio tensione
• Allarme ottico e acustico
• Segnale di allarme da 85 dB(A)
• Campo di rilevamento: fino a 60 m²
• 2 batterie alcaline AA 1,5 V
• Indicatore del livello basso della batteria (segnale “low-batt”)
• Testato e certificato secondo la normativa EN50291-1:2018
• Temperatura di esercizio -10° - +40°
• Funzione di silenziamento
• Memoria del valore massimo
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• Misure: 110 mm x 110 mm 30 mm

Uso e applicazione
• Per il rilevamento di monossido di carbonio in edifici privati
• Per l’utilizzo in stanze in cui sono presenti dispositivi di combustione (camini aperti, scaldabagni a gas, scaldacqua

ecc.)
• Avvisa anche in caso di concentrazioni ridotte di CO
• Installazione a parete o verticale

Varianti
• Colore: bianco

Dati tecnici - Rilevatore di CO COWM510
Peso 190 g
batteria fissa No
colore bianco
EAN 4003318891649
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