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Qualità ABUS anche nei dettagli.

Potete affidarvi alla catena con chiusura ABUS 8900. Nel tubo flessibile di questo modello si nasconde anche una
catena a sezione quadrata di 9mm. ABUS fabbrica sia la catena che gli elementi di bloccaggio con uno speciale acciaio
temprato dando vita a un solido prodotto finale.

Un componente importante della catena con chiusura ABUS 8900 è anche il suo cilindro di elevatissima qualità
resistente alle manipolazioni, come ad esempio il lockpicking. Questo cilindro dispone di due chiavi reversibili che ne
facilitano l’utilizzo. In situazioni di rischio di furto normale la catena con chiusura ABUS 8900 è un buono strumento
per proteggere il vostro veicolo.

Tecnologie
• Catena a sezione quadra di 9 mm di spessore con rivestimento in tessuto per proteggere dai danni alla vernice
• La catena, l'alloggiamento e i pezzi portanti del meccanismo di bloccaggio vengono prodotti con uno speciale

acciaio temprato
• Cilindro di chiusura di alta qualità con chiave reversibile di facile utilizzo per un'elevata protezione contro le

manipolazioni, ad esempio il picking
• Due chiavi in dotazione

Uso e applicazione
• Comoda protezione dai furti per biciclette
• Consigliato per la protezione delle due ruote con normale rischio di furto

Consigli
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• Manipolazione particolarmente pratica perché è necessario bloccare solo un'estremità della catena
• La serratura è disponibile con un rivestimento in tessuto rosso

Dati tecnici - 8900/110 nero
Colore sfaccettatura nero
Peso 2077 g
Tipo di chiusura chiave
colore design black
funzione di allarme No
EAN 4003318095771
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