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PLASSBESPARENDE

Vår monobloc-hengelås 82 Titalium™ anbefaler vi for vanskelig tilgjengelige og andre spesielle låseområder med
middels fare for tyveri.

I enkelte låseområder er det ikke mulig å bruke en vanlig hengelås. Dette kan være tilfellet hvis området som skal
sikres ikke har nok plass. Vi har bygget låsen slik at nøkkelen passer inn vannrett fra siden. En robust, rett låsebolt og
et massivt låshus sørger på 82TI/70 for høy sikkerhet ved lav vekt. Den 12 millimeter tykke låsebolten er laget av herdet
stål. Det lille rommet mellom låsebolt og lås sørger for at potensielle forbrytere ikke har muligheten til å bruke større
verktøy, som for eksempel boltkuttere.

Teknologier
• Låshus i massivt TITALIUM™ spesial-aluminium – høy sikkerhet og lav vekt
• 12 mm låsebolt av herdet spesialstål
• Herdet stålstift beskytter mot at den smale siden til låshuset blir saget over
• Presisjons-stiftsylinder med mange forskjellige lukkinger
• Automatisk låsing

Bruksområder
• Sikring av mellomstore verdier/gjenstander eller ved gjennomsnittlig risiko for tyveri
• Til spesielle bruksområder, f.eks. porter, fører, containere, lastebiler osv.
• Herdet stålstift beskytter mot at den smale siden til låshuset blir saget over

Varianter
• Størrelser: 70 mm
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Tekniske data - 82TI/70
Bredde a 70 mm
Diameter bøyle d 12 mm
Dybde e 20 mm
Farge aluminium
Horisontal bøylebredde b 22 mm
Høyde f 50 mm
Låstype nøkkel
Samme nøkkel Nei
Security Level sikkerhet
hjemme

6

Sikkerhetskort Nei
Vekt 195 g
Vertikal bøylehøyde c 13 mm
EAN 4003318246739
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