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SIKKERT LÅSSYSTEM

Kombinasjonslåsen 78 er utstyrt med et sikkert låssystem av høy kvalitet. 

Til å sikre verdisaker ved lav risiko for tyveri, for eksempel skap i skoler og treningssenter, anbefaler vi
kombinasjonslåsen 78 med sikkert låssystem. Bøylen av herdet stål kan låses og åpnes med en individuelt valgbar
tresifret tallkode. Belegget på huset blir påført i en spesiell elektrokjemisk prosess, noe som oppnår en høy
korrosjonsbeskyttelse. I varianten 78KC sørger den integrerte hovednøkkelfunksjonen i kombinasjonslåsen for at en
overordnet person kan betjene alle låsene ved hjelp av en hovednøkkel og en tallkode.

Teknologier
• Brakett av herdet stål
• 78KC: Hovednøkkel åpner over 2000 forskjellige individuelle kombinasjoner (hovednøkkelfunksjon gjennom

sylinder på baksiden)
• Høy beskyttelse mot manipulasjon
• KTL-belegg for god korrosjonsbeskyttelse

Bruksområder
• Beskyttelse av mindre verdier/gjenstander eller hvis risikoen for tyveri er lav
• Komfortabel betjening gjennom nøkkelfri påføring for eksempel på skap, kommoder m.m. i skoler, bedrifter osv.

Varianter
• Størrelse: 50 mm, 78KC/50 (tastkontroll)
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Tekniske data - 78/50
Bredde a 48 mm
Diameter bøyle d 7 mm
Dybde e 33 mm
Farge svart-sølv
Fasettfarge sølv
Horisontal bøylebredde b 21 mm
Høyde f 75 mm
Låstype tallkombinasjonen
Samme nøkkel Ja
Security Level sikkerhet
hjemme

3

Sikkerhetskort Nei
Vekt 157 g
Vertikal bøylehøyde c 21,5 mm
EAN 4003318336553
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