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WIĘCEJ BEZPIECZEŃSTWA DLA TWOJEGO DOMU

Jedno jest pewne: Drzwi wejściowe muszą się niezawodnie blokować i być odporne na złe warunki atmosferyczne.

Czy to w pracy, czy na wakacjach: Z pewnością nie chcesz się ciągle zastanawiać, czy Twoje drzwi wejściowe są
naprawdę bezpiecznie zamknięte. Dzięki zastosowaniu THZ90 te zmartwienia należą już do przeszłości. Zamek
wpuszczany może być stosowany do drzwi wejściowych o rozstawie 92 milimetrów. Rygiel i zapadka wykonane są z
wysokiej jakości stali. Jest on zabezpieczony przed rdzą poprzez cynkowanie elektrolityczne. Zamek nadaje się do
stosowania w drzwiach prawych i lewych.

Technologie
• Zamek wpuszczany zgodny z DIN 18251 klasa 3
• Rygiel i zapadka wykonane z metalu
• Specjalna ochrona antykorozyjna dzięki ocynkowaniu elektrolitycznemu
• Orzech klamki wykonany ze stali
• Szyld czołowy okrągły, szerokości 20 mm

Użycie i zastosowanie
• Drzwi wejściowe do mieszkań i domów
• W połączeniu z szyldem i wkładką bębenkową
• Rygiel wysuwa się podczas zamykania wkładki bębenkowej
• Szyldzik 20 x 280 mm (okrągły)

Warianty
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• Kolor: młotkowany złoty
• Inna konstrukcja dla drzwi DIN prawych lub DIN lewych

Dane techniczne - THZ90 L młotkowany złoty
Door type Entry door
Kolor Młot cios złoto
Poziom bezpieczeństwa
bezpieczeństwo w domu

8

Waga 759 g
EAN 4003318208188
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