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LITY MOSIĄDZ I HARTOWANA STAL

Kłódki mosiężne ABUS 713 składają się z korpusu z litego mosiądzu i pałąka z hartowanej stali.

Kłódki te posiadają pięciopinową wkładkę bębenkową do zabezpieczania i zostały zoptymalizowane do zastosowań o
niskim i średnim poziomie bezpieczeństwa. Kłódki mosiężne 713 ABUS są dostępne w różnych rozmiarach i z różnymi
długościami pałąka. Standardowo kłódki te dostarczane są z różnymi kluczami, ale dostępne są również podwójne
pary z losowo wybranymi kluczami.

Technologie
• Mosiężny korpus zamka
• Pałąk ze stali
• Automatyczne ryglowanie: ryglowanie bez klucza przez wciśnięcie pałąka

Użycie i zastosowanie
• 713/15 - 30: Zabezpieczanie mniejszych wartości / przedmiotów lub przy niskim ryzyku kradzieży
• 713/40-60: Ochrona obiektów o średniej wartości lub przy średnim ryzyku kradzieży

Warianty
• Rozmiary: 20, 30, 40, 50 mm
• Wysoki pałąk (HB): 40HB40 mm

Zmiany techniczne zastrzeżone. Pomyłki i błędy drukarskie nie są objęte odpowiedzialnością. © ABUS 05/2024
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Dane techniczne - 713/50
Całkowita wysokość F 67 mm
Głębokość e 13,5 mm
Klucze równe Nie
Kolor mosiądz
Odstęp w pionie c 24,5 mm
Odstęp w poziomie b 25 mm
Poziom bezpieczeństwa
bezpieczeństwo w domu

4

Szerokość a 48 mm
Typ zamknięcia klucz
Waga 187 g
kartą bezpieczeństwa Nein
Średnica pałąka d 7,5 mm
EAN 4003318499708
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